Para que sirve:

Bomba autocebante de alto rendimiento capaz

de bombear soélidos de hasta 50 mm (2in),
Ideal para obras en las cuales resulta necesario
bombear agua rapidamente y sin previo aviso.
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Bomba Achicadora de B pulgadas
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Meétrico Imperial
Diametro de succion

y descarga 150 mm B in

Largo x ancho x alto 2./00 x 1.625 x 1.750 mm 106 x 64 x BY In
Peso 1.090 kg 2.400 Ib

Peso de transporte

(con embalaje) 1.120 kg 2.470 Ib

Dimensiones de
transporte

2.600 X 1.800 X 1.900 mm

102 X 71 X 73 In

Altura de presion

hidrostatica maxima 30,5 m 100 ft
Descarga maxima 4.935 I/min 1.300 US gpm
Succion maxima /7,9 m 20 ft

Tamafio max. de so6lidos o0 mm 2 in

Tipo de motor

refrigerado por aire, 3 cilindros, 4 tiempos, Lombardini diesel

Cilindrada

1.9 cm3

114 in3

Max. Potencia @ velocidad™®

23,7 kW a 2500 rpm

31.8 hp at 2500 rpm

Especificacion del
grado de energia

150 3046 IFN

Capacidad tanque de

1.200 rpm

combustible 98 | 26 US gal
Consumo de
combustible 4.0 @ 2.200 rpm, 1,6 @ /h 1,2 @ 2.500 rpm, 0,4 @ US gal/h

1.500 rpm
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